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66/6 & 66/8

CABEZAL GRAPAS OMEGAS
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Capacidad de grapado convencional 

Capacidad grapado caCallete

Tipo de grapas  

&Ruipamiento opcional

7oltaKe / Conexión 

 (rapadora &lÏctrica de caCallete (1edal o contacto)
 Capacidad grapado convencional: �� IoKas de 8� (s.
 Capacidad grapado caCallete: 2� IoKas de 8� (s.
 .esa de traCaKo metálica para grapado plano o caCallete.
 1rofundidad grapado: )asta ��� mm (��� IoKas)
 Topes laterales aKustaCles
 1rofundidad de grapado aKustaCle (��� o 2�� mm)
 1otencia de grapado aKustaCle.
 Stop automático al levantar tapa frontal.
 Conexión en línea 2 grapadoras: Sí (opcional)
 Tipo de grapas: 66/6 & 66/8 (opcional Omega
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Grapadora Eléctrica Intimus 106E, dos grapadoras en 
uno. Grapado estándar y grapado en caballete, para 
producción de revistas, etc. Cabezal opcional para grapas 
“omega”. Kit opcional para montar 2 grapadoras sincronizadas 
en un mismo caballete. La Intimus 106E es ajustable en 
grapado automático, activado mediante sensores, o grapado 
a través de su pedal.  Mesa de trabajo robusta y metálica, 
con sujeción para montarla en cualquier mesa de trabajo.
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